Model 5900 l
INLET Quiltet vest, Unisex, XLS 1 X p 0 r

Quiltet unisex vest i slidsteerk ripstop med vatteret fleecefér og veevet overflade.

Vesten er en del af Xplor Layering System - XLS 1 - og kan kombineres med:
CARE skaljakke, unisex model 99045-4, STORM skaljakke, unisex model 40101-4 og
MONO skaljakke, unisex model 99081.

Der gives 5-drs suppleringsgaranti.

KVALITET DETALJER

Yderstof: 100 % polyester, mini ripstop 88 g - Refleks pipings pd front og ryg
Vandafvisende overflade (DWR) behandlet med - Elastisk kant i bund/talje
BIONIC-FINISH®ECO. - Gennemgdende lynlés i front
Foér: 100 % polyester fleece 160 g/m? - 3udvendige lynldslommer
Padding: 100 % polyester - 1 indvendig lomme med lynlds

Produktveegt: 650 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100.

PRODUKTEGENSKABER CARE

Web link Quiltet vest slidsteerk ripstop. Maskinvask ved 40° grader. Tdler torretumbling
Inderside med blad fleecefér. ved lav temperatur. BIONIC-FINISH®ECO dwr
Vindafvisende og varm. reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.
Den vaevede overflade gor at vesten afviser Vesten er egnet til industriel vask.

smuds og snavs samt ser praesentabel ud.

Starrelser: XXS-8XL, regular fit LOGO-EGNET
Farve: Black 9000
Vesten er logo-egnet.
Y Brystvidde 45 47 50 53 56 59 62 68 74 80 86 90 95 +2
Y, Bundvidd 44 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 90 | 95 | x2 STANDARD
2 bundviaae * OEKO 100 B|ON|C
TEX® ®
Totalryglaengde | ¢\ | 65 | g5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | =2 AL FINISH®ECO
fra skulderpunkt

© Xplor ApS. Informationer er vejledende og Xplor forbeholder sig retten til smd afvigelser, forbedringer eller endringer foretaget pd grund af lovmaessige eller miljpmaessige forhold samt optimering af funktion. Kontakt: xplor@xplor.dk


mailto:xplor%40xplor.dk?subject=
https://xplor.dk/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-unisex-99045-4/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-reflekser-unisex-40101-4/
https://xplor.dk/shop/mono-skaljakke-unisex-99081/
https://xplor.dk/shop/quiltet-vest-unisex-5900/

